
58mm嵌入式微信热敏打印机CSN-A1

产品名称 58mm嵌入式微信热敏打印机CSN-A1

公司名称 厦门凯胜诺电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区枋湖北二路828号之二5楼

联系电话 86-5925517253-8010 15359022803

产品详情

产品特色： 

兼容aps elm205-ch 易装纸结构 低噪音，热敏打印 可选不同的接口 很方便地嵌入到各种不同仪器和仪表 

产品规格：

  

打印

  

打印方式

  

热敏行点式打印
  

打印速度

  

50-80毫米/秒
  

分辨率

  

8点/毫米，384点/行
  

有效打印宽度

  

48毫米
  

字符

  

字符集

  

ascii码，gb2312-80（中文）
  

打印字体

  

ank：(8x16,9x17,9x24,12×24)� ，中文:16×16,�24
×24�

  

纸张规格

  

纸张类型

  

热敏纸卷
    



纸张宽度 57.5±0.5 毫米
  

卷纸直径

  

最大：40毫米
  

可靠性

  

平均无故障周期(mcbf)

  

500万行
  

接口

  

串口（rs-232，ttl）/ usb
  

嵌入深度

  

34.65毫米
  

电源

  

5v-9v /12v直流电
  

物理性质

  

外形尺寸（宽x深x高）

  

76.8x77.4x47.7毫米
  

安装口尺寸

  

72.8 x73.26毫米
  

颜色

  

乳白色/米黄色/黑色（可定制）
  

环境

  

工作温度

  

5°c ~ 50°c
  

工作湿度

  

10% ~ 80%
  

储存温度

  

-20°c ~ 60°c
  

存储湿度

  

10% ~ 90%

 

应用范围： 

医疗打印设备 计量设备 安全设备 车载打印设备 id自动化仪器 餐饮和零售 efts pos机 税控打印机 加油站  
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