
强力去油粉厂家

产品名称 强力去油粉厂家

公司名称 上海艾希尔化工产品有限公司

价格 16.00/公斤

规格参数

公司地址 上海奉贤南桥江海经济园区国顺路1038号

联系电话  18916727855

产品详情

 去油粉

本品含有强力渗透表面活性剂,可代替汽油;煤油等有机溶剂对工件的脱脂.具有除油速度快,易冲洗,清洗后
无残留等特点,适用于铜/铜合金/不锈钢等有色金属的清洗。    一：技术指标
外观：白色粉末        配制比例：30-50kg/t        使用温度：常温或55-65℃
ph值：8-9        处理时间：1-2分钟     二：工艺参数               
浸泡浓度：3-5％                时间：3-5分钟
温度：50-60℃                超声波浓度：2-3％
时间：1-2分钟                温度：50-60℃    三：使用方法 
1：槽液的配制   加清水至脱脂槽的五成，再将一定量的脱脂剂慢慢加入水中，边加边搅拌，最后加
水至全量搅拌均匀即可。   2：槽液的调整   由于连续使用，槽液浓度降低，要定期测定槽液的碱
度来控制浓度在使用工艺范围内。每吨槽液中加入本剂3.6kg可使游离碱度约提高1个点。 
3：槽液的更新  长时间使用后，槽溶液变脏，油污含量过大，造成脱脂力老化。这时即使补充脱脂剂
也不能恢复脱脂能力，此时应更换槽液
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