
立杆机局部封网布置时的特点

产品名称 立杆机局部封网布置时的特点

公司名称 霸州市康仙庄腾飞通信线路工具厂

价格 325.00/个

规格参数

公司地址 河北省廊坊市霸州市东环路工业区

联系电话 86-03167773177 13603264408

产品详情

       立杆机局部封网布置的承栽索张力及弧垂计算，确保立杆机承载索在各种状态下的安全系数
不小于允许值是跨越工程施工设计的重要任务之一。

        立杆机局部封网布置时，应正确计算承载索在各种状态下的张力。立杆机局部封网布置及工作状态分析，立杆机局部封网布置，承载索的工作状态分析，事故状态下，即导线展放过程中发生跑线，导致导线落在封顶网上。此种状态下，承载索张力增大。立杆机中间部分的导线由封顶网将其重力传递至承载索，近似为均布荷载；两端部分导线由两端放线滑车及相邻端部网撑共同承担其重力。承载索设计的几个原则，承载索设计有四项原则。承载索的张力计算，立杆机张力展放导地线之前，已将承载索和封顶网架设完毕。导地线展放过程中，立杆机始终与封顶网保持一定的安全距离。        正常工作状态下，立杆机承载索及封顶网应与被跨电力线路保持符合《安规》规定的最小安全距离。www.bztfdl.com  
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