
石棉检测项目，禁用物质检测，

产品名称 石棉检测项目，禁用物质检测，

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15395107696

产品详情
    石棉是一种天然矿物纤维，具有隔热、防腐、绝缘等众多优点，而且石棉的生产成本非常便宜。它具有高度耐火性、电绝缘性和绝热性，广泛应用在建筑材料、设备、室内外装修、汽车部件、试管、铁路枕木、橡胶加工厂等领域。我国虽然未完全禁止使用石棉，但也明确规定，对化妆品级、医药级、食品级的滑石粉经X射线衍射分析不得发现闪石类石棉纤维。

石棉检测范围铁石棉、铁石棉、阳起石棉、青石棉、透闪石棉、直闪石棉等。

石棉检测项目以及主要检测方法石棉检测有定性和定量检测，检测的主要还是方法有X射线衍射仪（XRD）、偏光显微镜（PLM）、扫描电镜&能谱分析（SEM&EDS）。

石棉检测标准1、ISO 22262-3：2016 空气质量 散装材料第3部分：通过X射线衍射法定量测定石棉；

2、GB/T 33395-2016 料中石棉的测定；

3、ISO 22262-1：2012 空气质量 散装材料第1部分：商业散装材料中石棉的抽样与定性测定；

4、GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法；

5、GB 38469-2019 舶涂料中有害物质限量；

6、NIOSH 9000：2015 用XRD检测温石棉；

7、GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法；

8、SN/T 2649.2-2010 进出口化妆品中石棉的测定。

石棉检测流程

1、在线或电话咨询，明确检测目的，确定检测需求；

2、送样或者邮寄样品，同时也支持上门取样；

3、根据客户需求，确定具体检测项目；

4、根据检测的复杂程度，进行报价，制定报价单；

5、双方确定，签订保密协议，签订合同；

6、完成实验，出具检测报告，完善售后服务。

以上是复达检测中心关于检测相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

复达检测中心可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、大型仪器测试、工业诊断、模拟测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。
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