
直插无源晶振,石英晶振,蓝牙晶振

产品名称 直插无源晶振,石英晶振,蓝牙晶振

公司名称 深圳市赣鸿科技有限公司

价格 .00/pcs

规格参数

公司地址 深圳市宝安区翻身路东边防医院旁33号

联系电话 86-075527839045 13691782237

产品详情

 

想找质量有保证,货期时间短,售后服务好的石英晶振供应商,一切尽在赣鸿科技有限公司.我司从事晶振行
业多年,自2007年公司成立以来,在晶振行业打拼出了不朽的业绩,俨然成为了深圳晶振行业龙头老大,一直
以来都以质量第一,诚信至上的理念来实施.我司专业生产供应石英晶振,49/s,49/u,49/ssmd,6035mm,5032mm,
3225mm圆柱晶振系列.

应用频率从3,579545mhz----75mhz,其中基频at切范围从3,579545mhz----27mhz;

49s频率应用范围:3.072mhz~33.9mhz

基频bt切范围从24mhz----40mhz;频率频差范围:+/-5ppm--+/-50ppm;负载电容:12---50pf或串联;

激励功率:0,1--2m;温度范围:-20-----70;电阻:30ohm.

公司产品全部环保并且符合欧盟标准,产品有石英晶体谐振器,石英晶体振荡器,贴片晶振,圆柱晶振,smd晶
振系列. 

本产品性能稳定,且耐高温,直接晶振工厂生产,保证质量,按时交货,欢迎来电咨询.

主要的常规产品技术指标:

尺寸（毫米）11.05×4.65,3.3mm t max 泛音秩序的根本 频率范围（mhz）10�13
（ω）100�200max.（10�12mhz）等效串联电阻 50�100max（12�13mhz的） 激励电平（μw）30
参考操作温度范围表 频率 - 温度特性（25℃） 49/s石英晶体规格 (特征)

        



49/s石英晶体规
格

代号 49/s石英晶体规格说明 49/s石英晶体基本条件

  
标准频率

  
f_nom

  
3.072mhz~33.9mhz

  
标准频率

  
储存温度

  
t_stg

  
-40°c ～ +125°c

  
裸存

  
工作温度

  
t_use

  
-40°c ～ +85°c

  
晶振标准温度

  
激励功率

  
dl

  
200μw max.

  
推荐:1μw ～ 100μw

  
频率公差

  
f_— l

  
±50 × 10-6 (标准), (±15
× 10-6 ～ ±50 ×
10-6 可用)

  
+25°c 对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息.

  
频率温度特征

  
f_tem

  
±30 × 10-6/-20°c ～
+70°c

  
超出标准的规格请联系我们.

  
负载电容

  
cl

  
7pf ～ ∞

  
超出标准说明,请联系我们.

  
串联电阻（esr
）

  
r1

  
如下表所示

  
-40°c — +85°c, dl = 100μw

  
频率老化

  
f_age

  
±5 × 10-6 / year max.

  
+25°c,第一年

赣鸿科技所生产的石英晶振系列,均符合欧盟认证标准,超小型表面贴片型smd晶振,最适合使用在汽车电子
领域中,也是特别要求高可靠性的引擎控制用cpu的时钟部分. smd低频晶振可从7.98mhz起对应,小型,超薄
型具备强防焊裂性,石英晶体在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,产品本身具有耐热,耐振,
耐撞击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接以及高温回流温度曲线要求,符合aec-q200标准.
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