
金属封闭式高压环网柜高低压配电设备

产品名称 金属封闭式高压环网柜高低压配电设备

公司名称 广东紫光电气有限公司

价格 8000.00/台

规格参数

公司地址 广东东莞茶山工业区圆中一路A区

联系电话 86-076922688801 18666862668

产品详情

 

  概述:        xgn15-12型单元式、模块化六氟化硫环网柜是新一代以六氟化硫开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩允的金属封闭开关设备
，具有结构简单、操作灵活，联锁可靠、安装方便等特点，对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。
传感技术和最新保护继电器的采用，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的需求。 
xgn15-12型单元式六氟化硫环网柜的主开关分别采用fl(r)n36或fl(r)n48型sf6负荷开关、abb原装sfg型、shs2型号sf6负荷开关，也可根据用户的需要装配abb原装vd4／s、hd4／s断路器。 主要用途:
xgn15-12型单元式六氟化硫环网柜适用于交流50hz、12kv的电力系统，广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端工程。
特别适用于以下场所：城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。 正常使用条件:
海拔高度≤1000m；(如有特殊要求可在订货时注明) 环境温度：-35℃～+40℃ 日相对湿度平均值不超过95％；月相对湿度平均值不超过90％； 抗震能力：8度
无剧烈震动和冲击以及有火灾、化学腐蚀、爆炸危险的场所。     温馨提示：如果您需要咨询本产品的报价，请您提供详细的一次电气图并附上贵公司名称、本人联系方式和技术联系人
电话、项目名称、工程大概地址。以便我司销售或工程人员能及时与您沟通并为您解决问题，谢谢合作。 我们的承诺：
1、我们保证对外购配套部件设备的质量负责，采购中均进行了严格的进厂检验，并保证提供产品质量合格证书，使用说明及检验报告等有关资料。 2、我们保证提供的设备是全新的，未使
用过的，是用一流的工艺和材料制造而成的，且技术先进，外形美观，质量完全符合招标文件及技术协议的规定，并保证所提供的产品在现场经过正确安装，正常运转和保养，在使用寿命
期内有满意和可靠的性能。 3、我们保证在交货前对产品质量。规格、性能等进行详细全面的检验，并出具相关产品所有的合格证书及检验报告。
4、我们保证对产品设计、工艺或材料的缺陷而发生不足或故障负责。并对合同书及相关法律及上述原因引起的质量事故负责。  
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