
GPS定位仪Unistrong集思宝UG905专业版北斗智能手持终端UG905高
精度版

产品名称 GPS定位仪Unistrong集思宝UG905专业版北斗智
能手持终端UG905高精度版

公司名称 深圳市展华仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井中心路与北环路交汇处的卓越
时代大厦407-3

联系电话 86-075523303680 13613053014

产品详情

移动手持终端GPS定位仪Unistrong集思宝UG905专业版北斗智能手持
终端UG905高精度版

产品说明

操作系统：Google Android 5.1.1 （可选Android 6.0）处 理 器 ：Qualcomm MSM8939
8核 1.5GHz

GNSS卫星接收：BDS、GPS、GLONASS，支持SBAS、CORS通 道 数：72定位类型：B
DS/ BDS+ GPS / GPS +
GLONASS定位精度：单点：2-5m；SBAS:1-3m；DGNSS：＜1m*更新频率：1Hz

屏幕特性屏幕尺寸：8英寸分辨率及类型：1280×800，全贴合工艺，强光下清晰可见触屏
类型：电磁/电容屏幕，支持触笔操作

储 存RAM ：2GB（可选4GB）ROM
：32GB扩展存储：支持MicroSD存储扩展，大支持128GB

数据通讯数据线接口：USB-TypeC，支持正反插拔运营商网络：4G 全网通（TD-LTE/FDD-
LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO）其 他：支持13.56MHz RFID、WiFi、蓝牙



防护及环境特性防水防尘：IP67抗 跌 落：1.2m抗跌落工作温度：-20℃ ～
+60℃存储温度：-30℃ ～ +70℃

移动手持终端GPS定位仪Unistrong集思宝UG905高精度版北斗智能手持终端

产品说明

操作系统：Google Android 6.0处 理 器：Qualcomm MSM8939 8核 1.5GHz

GNSS卫星接收：BDS、GPS、GLONASS，支持SBAS、CORS通 道 数：72定位类型：B
DS/ BDS+ GPS / GPS +
GLONASS定位精度：单点:2-5m;SBAS:1-3m;DGNSS<0.5m;RTK:5cm+1ppm更新频率：1Hz

储 存RAM ：4GBROM ：32GB扩展存储：支持MicroSD存储扩展，大支持128GB

数据通讯数据线接口：USB-TypeC，支持正反插拔运营商网络：4G 全网通（TD-LTE/FDD-
LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO）其 他：支持13.56MHz RFID、WiFi、蓝牙

防护及环境特性防水防尘：IP67抗 跌 落：1.2m抗跌落工作温度：-20℃ ～
+60℃存储温度：-30℃ ～ +70℃
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