
东莞功能布料纺织品检测 环保纺织品检测

产品名称 东莞功能布料纺织品检测 环保纺织品检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

东莞功能布料纺织品检测 环保纺织品检测  

在纺织品加工过程中，甲醛主要来源于以下三方面：

 

（1）抗皱整理：含甲醛的交联剂仍广泛用于防皱、抗皱和免烫整理中，如使用不当会导致其浓度超过允
许范围。

 

（2）提高色牢度：廉价的含甲醛助剂常被用于直接染料，偶尔也被用于活性染料染色的后处理。根据所
用的配方，在A类产品中其含量很容易超过20mg/kg的限量，甚至超过对B类产品的75mg/kg限量。现在已
有含少量或不含甲醛的阳离子助剂面市，如锡利A、B类。

 

（3）涂料印花：高品质的含甲醛交联剂被广泛用于涂料印花工艺，这就意味着即使很小心地使用也几乎
不可能符合75mg/kg的限量。现在已有极低甲醛含量的交联剂供应，即在有尿素存在的试剂与甲醛一起使
用就能达到无甲醛涂料印花的目的。
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