
正宗原装进口电源模块TES3-1223方法

产品名称 正宗原装进口电源模块TES3-1223方法

公司名称 北京杰创宏达电子有限公司

价格 1.00/PCS

规格参数

公司地址 北京市海淀区安宁庄路26号悦MOMA903室

联系电话 010-57285490 13381453264

产品详情

 tes3-1223

tracopower  tes3-1223

dc / dc转换器

tes 3系列，3瓦

tes3-1223特点

tes3-1223smd封装

2:1宽输入电压范围

i / o隔离电压1500vdc

欠压锁定

工作温度。 范围为-40°c至+85°c

短路保护

引脚共面精度高

无铅设计-符合rohs规范

3年保修

tes3-1223特点



tes-3系列是高性能3w dc-dc转换器模块

拥有2:1宽输入电压范围。 15车型都在低调

smd封装，尺寸为32.3×14.8×10.2毫米。 一个高效率允许

工作温度范围为-40°c至+85°c在满负荷。

这个产品是合格的焊接在高温无铅回流焊

的过程。 转换器的典型应用是电池供电设备，

仪器仪表，通讯和工业电子，无处不在的一个

电压隔离，严格监管是必需的。

tes3-1223模型

  

订货代码

  

输入电压范围

  

tes3-1223输出电压

  

最大输出电流

  

效率
  

tes 3-1210

  

9 - 18 vdc（额12vdc）

  

3.3 vdc

  

700豪安

  

75％
  

tes 3-1211

  

5 vdc

  

600毫安

  

79％
  

tes 3-1212

  

12 vdc

  

250毫安

  

82％
  

tes 3-1222

  

±12vdc

  

±125毫安

  

81％
  

tes 3-1223

  

±15vdc

  

±100毫安

  

81％
  

tes 3-2410

  

18 - 36
vdc（额定24vdc）

  

3.3 vdc

  

700豪安

  

76％
  

tes 3-2411

  

5 vdc

  

600毫安

  

80％的
  

tes 3-2412

  

12 vdc

  

250毫安

  

83％
  

tes 3-2422

  

±12vdc

  

±125毫安

  

82％的
  

tes 3-2423

  

±15vdc

  

±100毫安

  

82％



  

tes 3-4810

  

36 - 75 vdc（48
vdc多项式）

  

3.3 vdc

  

700豪安

  

76％
  

tes 3-4811

  

5 vdc

  

600毫安

  

80％
  

tes 3-4812

  

12 vdc

  

250毫安

  

83％
  

tes 3-4822

  

±12vdc

  

±125毫安

  

82％
  

tes 3-4823

  

±15vdc

  

±100毫安

  

82％
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