
大华DH-CA-DW17C-IR5红外半球摄像机

产品名称 大华DH-CA-DW17C-IR5红外半球摄像机

公司名称 上海赛夫电子有限公司

价格 286.00/台

规格参数

公司地址 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园E栋203室

联系电话 021-54453218 18964864673

产品详情

  

产品功能介绍

★支持自动白平衡功能 ★支持自动彩转黑功能，具
有三种红外照射距离供选择，实现昼夜监控
★支持自动电子快门功能，适应不同监控环境
★支持背光补偿功能 ★支持内同步方式  

★色彩还原度高，图像逼真
★信噪比高，图像画面干净、悦目
★支持自动电子增益功能，亮度自适应
★2.8mm，3.6mm，6mm，8mm，12mm镜头可选
★dc12v±10%的电源电压

产品特性

支持icr红外滤片自动切换，实现昼夜监控   支持icr红外滤片自动切换，能有效的实行自动从彩色模式

切换到黑白模式的功能，使晚上也能得到很好的图像画面效果，实现全天候监控能力。

 

  支持50m红外有效距离   支持近红外线范围的摄
像机系列产品，甚至可校正近红外线范围的色差，
消除近红外线范围内的焦点错位问题。与day/night
摄像机组合起来，可发挥24小时监视的威力。

 

 

实现最低照度效果：0.1lux / f1.2（0lux红外灯启动） 
  最低照度是测量摄影机感光度的一种方法，换
句话说，摄影机能在多黑的条件下看到可用的影像

 



。但是因为没有管理的国际标准，因此每个大型ccd
制造商都有自己测量ccd感光度的方法。   最常用
的测量最低照度的方法称为目标照度法，目标照度
表示有多强光线到达ccd表面放置的位置。尽管清晰
的定义不同，然而有三项主要的参数决定结果。就
是： �f停止：用来测试摄影机用的镜头f停止
�色温：光源的色温，也就是光谱内容
�ire：视频振幅的ire等级
�反射率：目标的反射率和背景

51安防商城服务承诺： 51安防商城向您保证所售商品均为正品行货，自带机打发票，与商品一起寄送。
凭质保证书及51安防商城发票，可享受全国联保服务，与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。
51安防商城还为您提供具有竞争力的商品价格和优惠运费政策，请您放心购买！

声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，本司不能确保客户收到
的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流
新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！
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