
良好的物理性能高绝缘性EVA V26061 台湾亚聚

产品名称 良好的物理性能高绝缘性EVA V26061 台湾亚聚

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 名称:电线电缆应用EVA
名称:EVA V26061
品牌:台湾亚聚

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

良好的物理性能高绝缘性EVA V26061 台湾亚聚

因塑料行情每天都会有变更，请来电或在线QQ咨询，谢谢！

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准!

机械性能测试条件测试方法测试结果单位断裂点抗张强度 薄膜 ASTM D-638

伸长率 薄膜 ASTM D-638

硬度 Shore D ASTM D-2240



热性能测试条件测试方法测试结果单位低温脆裂温度 ASTM D-746

韦氏软化点 ASTM D-1525

熔点 APC Method

基本性能测试条件测试方法测试结果单位密度 ASTM D-1505

熔融指数 ASTM D-1238

醋酸乙烯含量 APC Method

东莞市群发塑料有限公司主要销售原料有： 

ABS ： 台湾奇美系列

PET ： 台湾南亚系列、美国杜邦系列

AS（SAN）：台湾奇美系列

PBT   ：台湾南亚系列、基础创新（原美国GE）系列、美国杜邦系列 、

  台湾长春系列 、日本宝理系列 、三菱工程系列



POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列

日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列

PA（尼龙）: 台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、

德国朗盛系列 、 日本东丽系列 、日本旭化成系列

PC（聚碳酸脂）：台湾南亚系列、德国拜耳系列 、 日本三菱工程系列

基础创新（原GE）系列、日本帝人系列 、 韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料：基础创新（原美国GE）系列、德国拜耳系列  

  台湾奇美系列、日本帝人系列 、 韩国LG系列
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