
76毫米针式打印机芯CSN-IP1

产品名称 76毫米针式打印机芯CSN-IP1

公司名称 厦门凯胜诺电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区枋湖北二路828号之二5楼

联系电话 86-5925517253-8010 15359022803

产品详情

产品特色：

双向打印 兼容epson m-u110ii 支持erc-39或等效色带 快速的打印速度 内置ic驱动 

 

产品规格：

  

型号

  

csn-ip1
  

打印

  

打印方式

  

9针，串行击打式点阵
  

 

最大速度（毫米/秒）

  

4.4行/秒（42个英文字符/行）
5.6行/秒（30个英文字符/行）

8.9行/秒（15个英文字符/行）
  

进纸方式

  

13.9毫米/秒or
33行/秒（高度：4.23毫米）

  

打印方向

  

双向
    



纸张宽度（毫米） 58 , 76
  

 

检测

  

打印头温度检测

  

经热敏电阻侦测
  

缺纸检测

  

经光耦侦测
  

色带

  

支持erc-39或兼容色带
  

电源

  

工作电压

  

24v+/-10%
  

逻辑电路电压

  

5.0+/-5%
  

可靠性（寿命）
  

  

机械寿命（行）

  

 9百万
  

tph

  

3亿点/行
  

工作温度(oc)

  

0-50
  

工作湿度(rh)

  

10%-90%
  

储存温度(oc) )

  

5 - 35
  

存储湿度(rh)

  

40%-70%
  

外形尺寸（宽*高* 长 毫米）

  

30.7x30.8x67.4
  

质量（g）

  

470
  

黑标侦测

  

支持

 

应用范围：



适用于pos收据打印机 收银打印机 银行取票机
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