
80毫米热敏标签打印机芯LP-350

产品名称 80毫米热敏标签打印机芯LP-350

公司名称 厦门凯胜诺电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区枋湖北二路828号之二5楼

联系电话 86-5925517253-8010 15359022803

产品详情

产品特性：

易装纸 体积小 重量轻 打印速度快（最大打印速度127mm/s） 打印精度高（8点/毫米）
寿命长（100公里或108脉冲） 噪声低 

产品应用：

可使用3英寸打印机终端 条码标签打印机 计量和医疗化验设备 

 

产品规格：

  

型号

  

lp-350
  

 打印

 

  

打印方式

  

热敏行点打印
  

点数/行

  

640
  

分辨率

  

8(点/毫米)
  

打印速度(mm/s) max.

  

127(24vdc)
    



打印宽度 16-82毫米
  

纸宽(mm)

  

80
  

装纸方式

  

  易装纸
  

进纸精度

  

0.125毫米
  

侦测

  

缺纸侦测

  

光电传感器
  

打印头温度侦测

  

热敏电阻
  

轴到位侦测

  

有
  

电源

  

驱动电压

  

24±10%
  

逻辑电路电压

  

3.13-5.25
  

可靠性

  

机械寿命

  

10亿脉冲
  

脉冲

  

100公里
  

操作温度 (c°)

  

5~45
  

操作湿度(%)

  

20~85
  

外形尺寸(宽x深x高 mm)

  

110.2x54x25.8(without handle,fpc)
  

重量(g)

  

175
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