
国标标准：GB/T 4618.2《塑料 环氧树脂氯含量的测定
第2部分：易皂化氯》

产品名称 国标标准：GB/T 4618.2《塑料
环氧树脂氯含量的测定 第2部分：易皂化氯》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 4618.2-2008 塑料
环氧树脂氯含量的测定
第2部分：易皂化氯

Plastics - Epoxy resins - Determination of chlorine
content - Part 2: Easily saponifiabLe chlorine

现行 2009-04-01实施,代替GB/T
4618-1984

本部分的人员应熟悉一般实验室的规则。本部分未涉及与使用有联系的任何安全问题。使用者有责任建
立适宜的安全和健康的措施并符合相关管理条例。本部分规定了环氧树脂中易皂化氯的测定方法。易皂
化氯含量是在给定量的环氧树脂中易皂化氯的量。得到的值表示化合物中氯代醇基的易皂化氯浓度。
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