
国标标准：GB/T 4745《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》测试

产品名称 国标标准：GB/T 4745《纺织品
防水性能的检测和评价 沾水法》测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 4745-1997 纺织织物 表面抗湿性测定
沾水试验

Textile fabrics--Determination of resistance to
surface wetting--Spray test

废止 1998-05-01实施,代替GB/T
4745-1984

GB/T 4745-2012 纺织品
防水性能的检测和评价
沾水法

Textiles - Testing and evaluation for water
resistance - Spray test method

现行 2012年第41号公告

本标准规定了采用沾水试验测定织物防水性能的方法,并给出了防水性能的评价。本标准适用于经过或未
经过防水整理的织物。本标准不适用于测定织物的渗水性,不适用于预测织物的防雨渗透性能。

Test Requirement 测试要求：

防水性能

Sample Size 样品数量 / 送样规格：4pcsLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular
service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要:

Q&A 疑问解答：

问：对于覆膜或涂层织物的防水性及沾水测试，如何进行评级?

答：覆膜或涂层织物，按照GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测与评价 沾水法》标准测试，测试面



视觉评级较高，但背面有渗水的情况时，建议从多个角度仔细观察表面，确定表面是否有润湿;对于沾水
测试，若确定测试面无润湿，反面有渗水时，按照测试面进行评级，并备注反面渗水/湿润情况。
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