
350GF上柴系列柴油发电机组

产品名称 350GF上柴系列柴油发电机组

公司名称 长沙华力泵业有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 长沙雨花机电市场D区

联系电话 0731-88904000 13974900017

产品详情

 350gf上柴系列柴油发电机组

夏季使用柴油机组的注意事项

随着夏季的到来，柴油发电机组在高温天气中的安全使用成为了广大用户最关心的问题，下面就给大家
介绍一下在高温天气中使用柴油机组应注意事项！应使水箱中的循环冷却水保持充足状态，以便发电机
组在运行时能最大限度的散热。柴油机组在使用时应安放在室外庇荫干燥处或机房内通风良好的地方，
以便空气流通。在柴油机组附近禁止放置易燃易爆物品，以免造成安全隐患。注意不要长时间运行柴油
机组，每隔5个小时应使机组暂停一次，以免机组在高温环境下运行造成磨损。为了您的生命财产安全，
请广大用户在夏季高温天气中安全使用柴油机组！

第一：用清洁柴油清洗油底壳，并换入新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、启动传动
系统均应按说明书要求进行清洁检查，并加足清洁冷却水，充足起动蓄电池，做好开机前的准备工作。

第二：检查机组表面是否清洁干净；地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象，发现问题
及时紧固。检查各部分间隙是否正确，尤其应仔细检查各进、排气门的间隙几减压机构间隙是否符合要
求。 将各气缸置于减压位置，转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异常声响，曲轴转动是否自如，同时
将机油泵入个摩擦面，然后，关上减压机构，摇动曲轴，检查气缸是否漏气，如果摇动曲轴时，感觉很
费力，表示压缩正常。

第三：在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时
，机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发
电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热，其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。
中线电力过大，在中线上应加装中线电抗器加以限制。

湖南柴油发电机厂家华力矿山设备柴油发电机组价格长沙优势明显,长沙华力矿山设备公司推荐：
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