
悬挂式离子风机SL-002

产品名称 悬挂式离子风机SL-002

公司名称 东莞市厚街腾新防静电设备厂

价格 390.00/台

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇新塘工业区

联系电话  15015376284

产品详情

sl-002悬挂式双头离子风机

可消除较宽范围目标或不易接触区域的静电。其特点是带灯光照明，快速消除静电，离子风覆盖面积大
，可连续调节风速，二束离子风输出，可加装暖风功能。

 技术参数

 

  

operating voltage(操作电压)

  

110v/60hz or 220v/50hz

  

current consumption(消耗电流)

  

0.9a or 0.4a

  

operating temperature(操作温度)

  

0~50℃

  

air coverage(气流面积)

  

40cm×90cm

    



size(外型尺寸) 600mm(l) ×170mm(w) ×125mm(h)

  

weight(重量)

  

8kg

  

air volume(风量)

  

80~220cfm

  

ion balance(离子平衡)

  

0v±10v

 测试结果

 

  

decay test conditions (测试条件)

  

operating voltage (操作电压)：110v/220v  testing voltage(测试电压)：1kv ~ 100v

temperature（环境温度）：22℃             rh(湿度)：≤≤60％

  

distance（距离）

  

300mm

  

positive(正)

  

1.1s

  

negative(负)

  

1.2s
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