
粉状吸气剂比表面积检测无锡稳定性检验

产品名称 粉状吸气剂比表面积检测无锡稳定性检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

吸气剂检测哪里能做？吸气剂检测项目和标准有哪些？吸气剂吸气速率检测如何收费？吸气剂检测多久*
？第三方材料检测实验室可提供各类吸气剂检测服务，项目包括粒度检测，成分检测，密度，比表面积
，吸气速率，吸放性能，ROHS检测等

吸气剂是指能有效地吸着某些（种）气体分子的制剂或装置的通称，用来获得或维持真空以及纯化气体
等。吸气剂有粉状、碟状、带状、管状、环状、杯状等多种形式。吸气剂可以分为三大类，一类是蒸散
型吸气剂，另一类是非蒸散型吸气剂，还有一类是复合型吸气剂。*三种吸气剂装有蒸散型和非蒸散型两
类吸气材料。

吸气剂检测范围有哪些？蒸散型吸气剂、复合型吸气剂、非蒸散型吸气剂、真空玻璃用吸气剂、低温吸
气剂、薄膜吸气剂、锆钒铁吸气剂、蒸散型吸气剂、锆铝吸气剂、保温杯吸气剂、真空吸气剂、薄膜吸
气剂、金属吸气剂、电焊吸气剂、铌钽吸气剂、盖板吸气剂等。

吸气剂检测项目有哪些？成分检测、含量检测、质量检测、ROHS 检测、REACH 检测、中英文 MSDS、
货物运输条件鉴定、卫生指标检测、吸气速率检测、理化性能检测、吸放性能检测、稳定性检测、机械
性能检测、金属释放特性检测、蒸散温度检测、粒度、比表面积检测等。

吸气剂检测标准是什么？

GB/T 4314-2017 吸气剂术语

GB/T 25497-2010 吸气剂气体吸放性能测试方法

GB/T 9505-2010 蒸散型钡吸气剂

GB/T 25494-2010 吸气剂成分分析测试方法



GB/T 25496-2010 吸气剂机械性能测试方法

GB/T 25495-2010 吸气剂金属释放特性测试方法

GB/T 9506.11-1988 吸气剂支架焊接强度测试方法

GB/T 9506.10-1988 吸气剂压制或烧结牢固度测试方法

GB/T 9506.1-1988 吸气剂性能测试方法通则

GB/T 9506.4-1988 吸气剂放气量测试方法

GB/T 9506.8-1988 非蒸散型吸气剂吸气性能测试方法

GB/T 9506.9-1988 吸气剂装载量测试方法
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