
COFDM标清接收板PXW-500

产品名称 COFDM标清接收板PXW-500

公司名称 深圳市鹏鑫威科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清湖雪岗北路凤天创新科
技产业园10楼28-31室

联系电话 0755-23591686

产品详情

    标清接收模块pxw-500完全支持dvb-

t标准，接收模式可调，2m/2.5m/4m/6m/8m可选；接收灵敏度高≤-105dbm。

特点及功能

    标清接收模块pxw-500完全支持dvb-t标准，接收模式可调，2m/2.5m/4m/6m/8m可选；接收灵敏
度高≤-105dbm。体积小，重量轻，单双天线接收。

技术参数

  

参数

  

描述
  

型号

  

pxw-500
  

工作电压

  

dc12-16.8v
    



灵敏度 -105dbm
  

信道带宽

  

2/2.5/4/8mhz（可选）
  

调制方式

  

cofdm
  

前向纠错

  

1/2、2/3、3/4、7/8
  

保护间隔

  

1/32、1/16、1/8、1/4
  

视频输出

  

pal/nisc
  

视频压缩

  

mpeg-2
  

视频图像

  

720×576、352×288
  

射频输入接口

  

sma母头
  

音频输出模式

  

立体声非平衡300/200mv
  

音/视频输出接口

  

插针式
  

外形尺寸

  

130*88*10mm

产品配件

1.   遥控器



2.   接收天线

3.   dc头电源线

4.   插针式视音频线

应用范围

该产品广泛应用于安防监控、消防、武警、部队、学校、银监、广电、应急通讯等重要部门。
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