
COFDM便携密拍式无线图像传输设备PXW-101

产品名称 COFDM便携密拍式无线图像传输设备PXW-101

公司名称 深圳市鹏鑫威科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清湖雪岗北路凤天创新科
技产业园10楼28-31室

联系电话 0755-23591686

产品详情

    密拍式标清cofdm无线图像发射机pxw-101，采用一体化设计集发射天线、数字调制、音视频数

字压缩于一体，高度集成的移动、非视距数字图像传输设备，可以在有建筑物遮挡的环境中或高速移动

中拍摄传输高品质的图像与声音；采用cofdm 调制技术和mpeg-2 图像压缩技术，体积小，重量轻，便

于携带。

特点及功能

◎采用mpeg2编码方式及cofdm数字调制方式 

◎在复杂电磁环境中具有优异的抗干扰性能

◎强大的非视距传输能力、绕射能力强

◎具有很严密的加密方式

◎体积小、重量轻、供电时间长、功耗小、方便携带

◎频率、带宽、码流可调，频率适用范围大

技术参数



  

参数

  

描述
  

型号

  

pxw-101
  

工作电压

  

dc7.2-12.8v

  

调制方式

  

cofdm、qpsk
  

工作频率

  

300m-900m可调，900m-2.5g需定制
  

信道带宽

  

2/2.5/4/6/8m可调
  

输出功率

  

0.1w-0.8w可调
  

前向纠错

  

1/2、2/3、3/4、7/8
  

保护间隔

  

1/32、1/16、1/8、1/4
  

视音频输入

  

av3.5mm接口、av2.5mm接口(可选)
  

视频压缩

  

符合mpeg-2、mpeg-4、h.264技术标准
  

音频格式

  

mpeg-2@ ml 4:2:0
  

加密方式

  

aes加密
  

射频接口

  

sma母头
    



产品尺寸 103*58*21mm
  

工作温度

  

-25℃～75℃
  

重量

  

150g

产品配件

1.      全向发射天线

2.      发射机电池

3.      电池充电器

4.      视音频线缆

应用范围

此设备体积小、重量轻、可应用于公安、部队、消防、人防、城管执法、水利防汛、电力抢修、海事执

法、海关边防、码头监控、森林防火、军事侦察；也广泛用于高画质高标准要求的体育赛事、隐蔽侦查

、航空拍摄、新闻采访、图像监控、无线图像实时传输等领域。
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