
COFDM机架式1U移动视频接收机PXW-501

产品名称 COFDM机架式1U移动视频接收机PXW-501

公司名称 深圳市鹏鑫威科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清湖雪岗北路凤天创新科
技产业园10楼28-31室

联系电话 0755-23591686

产品详情

    cofdm 无线图像传输接收机pxw-501，采用标准1u机架式设计，铝合金设计，坚固牢靠，简洁
高效的使用控制界面，将空间数字信号转换解压成模拟模拟图像，音频输出到指挥中心大屏幕上去。

特点及功能

◎   标准1u机箱、体积小、扩展性能好

◎   符合cofdm、dvb-t标准

◎   支持非视距（nlos）高速移动中传输

◎   数字化面板操作和显示，易于使用

◎   全吕合金设计，可防尘、防潮、防震动、抗冲击

技术参数

  

参数

  

描述



  

型号

  

pxw-501
  

工作电压

  

ac-220v
  

灵敏度

  

-105dbm
  

调制方式

  

cofdm、qpsk
  

信道带宽

  

2/2.5/4/6/8mhz(可选)
  

前向纠错

  

1/2、2/3、3/4、7/8
  

保护间隔

  

1/32、1/16、1/8、1/4
  

视频输出

  

1路pal/nisc，1路hdmi
  

视频解压

  

mpeg-2
  

视频图像

  

d1(720*576)
  

射频输入接口

  

n型母头
  

音频输出模式

  

立体声非平衡300/200mv
  

音/视频输出接口

  

bnc母头
  

外形尺寸

  

480*356*45mm



产品配件

1.      接收天线（车载天线）

2.      吸盘

3.      电源线（ac-220v）

4.      视音频线缆

5.      bnc转接头

6.      遥控器

应用范围

  广泛应用于安防、消防、广电、应急通讯、等行业在移动非视距条件下接收无线信号，实现远程视

频传输与监控。 
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