
工业导热油残炭检测兴化合成导热油闪点测试

产品名称 工业导热油残炭检测兴化合成导热油闪点测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。导热油作为工业油传热
介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度。

工业导热油残炭检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

工业导热油残炭检测标准

1、DB22/T 2594-2016 燃油气工业锅炉热工测试不确定度评定导则

2、SY/T 6381-2016 石油工业用加热炉热工测定

3、IS 3792-1978 非工业建筑隔热导则

4、HG/T2546-1993导热油-400(-醚混合物)

5、GB/T 24449-2009 导热油烘缸

6、SY/T0524-2016导热油加热炉系统规范

导热油残炭检测范围

工业导热油，循环泵导热油，生物质导热油，散热器导热油，合成导热油，燃气炉导热油等。

工业导热油检测项目



残炭检测，组分检测，水分检测，酸值检测，耐热性检测，挥发泄漏检测，比热检测，烟气检测，运动
粘度检测，闪点检测等。
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