
加州prop 65认证测试标准是什么-加州65测试需要哪些资料

产品名称 加州prop 65认证测试标准是什么-
加州65测试需要哪些资料

公司名称 深圳市亿博科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创
意园写字楼A栋218-220(518010)

联系电话 13543272595 13543272595

产品详情

加州prop 65认证测试标准及办理资料是什么？可以联系我司亿博检测了解详情。prop
65（即加州65号提案）是美国加州的饮用水标准。

1986年11月颁发的《1986年饮用水安全与毒性物质强制执行法》，宗旨是保护美国加州居民及该州的饮
用水水源，使水源不含已知可能导致癌***、出生缺陷或其他生殖发育危害的物质，并在出现该类物质时
如实通知居民。

加州65号提案负责监管加州已知可能导致癌***或生殖毒性的化学品，已有700多种化学品被列为该类化学
品受到监管。

Prop 65下的“警告”：

当企业知道或应当知道任何人有可能暴露于Prop 65定义下的有害物质时，必须按照Prop
65的规定，在产品上标示醒目和合理的警示标语(clear and reasonable warning)。

2018年8月30日生效的新规定，对于符合Prop 65要求的警示标签提出了新的要求，如必须包含图片符号、
至少列明一项需做出警示的有害物质名称、包含警示标签的网址www.P65Warnings.ca.gov等。需注意的是
，通过互联网或销售目录进行交易的产品还需要符合特别的一些警示要求。对于仅向经销商而非终端零
售商销售产品的生产厂家，除了用符合规定的警示标识产品外，也可以采取向包装商、进口商或经销商
提供警告通知和警告材料的方式，以符合Prop 65规定。



对于2018年8月30日之前生产的产品，企业可以选择使用以前的或新的警示标签，但其后生产的产品则必
须符合新的警示标签要求。

加州65测试标准：

1、标准采用EPA的标准

2、一般部件铅含量限值不超过100ppm（0.01%）；

3、油漆铅含量限值不超过90ppm（0.009%）。

4、邻苯二甲酸盐限值不超过1000ppm（0.1%）；

按法规的要求是测试所有材料，由于成本问题,按历年召回分析,只做测试表面的材料（金属＋非金属）。

“特定产品”包括：

1、为6岁以下儿童设计，或在合理情况下被6岁以下儿童使用的“玩具”；

2、为3岁以下儿童设计，或在合理情况下用于促进3岁以下儿童睡眠、放松、修饰、卫生、喂食或辅助3
岁以下儿童吮吸或磨牙的“儿童护理品”。

加州65认证要需要的资料：

1、提供2-3套样品；

2、产品使用说明书；

3、材料清单表（BOM表）；

4、测试申请表（我司提供表格）。
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