
塑料膜液压切料机 控联机械 液压

产品名称 塑料膜液压切料机 控联机械 液压

公司名称 邢台市控联机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢家湾镇

联系电话 15028872532 15028872532

产品详情

油压铡料机液压

油压铡料机

切胶机切割生胶之用，即把较大的天然橡胶或合成橡胶块切成便于配料、塑炼和混炼的小块胶。分类：
切胶机有多种类型，按机台布置形式可分为立式和卧式；按切胶刀数多少可分为单刀和多刀；按传动方
式可分为机械传动、液压传动和气压传动。

立式油压切胶机结构： 1、本切胶机主要由橡皮刀，架，废纸液压切料机，油缸，底座，辅助工作台，
塑料膜液压切料机，液压系统，电气系统等结构简单，操作方便。
2、用于切割天然橡胶和合成橡胶成片橡胶，它是在每个橡胶制品厂必要的基本机械中的一个。
立式油压切胶机的优点： 1.引线右下的橡胶刀浇铸在基座上用于保护橡胶刀的边缘。
2.两限位开关被安装在框架来控制换向阀来控制橡胶刀的移动方向，液压，在其保护的气缸盖，同时上
。 3.结构简单合理，操作方便，生产，降低了劳动强度。



龙门铡刀液压

龙门铡刀

液压龙门铡刀特点：

1、保证每一个裁断位置裁断深度均匀。

2、裁断头下压时在接触裁刀10mm前自动缓速，使裁断多层材料时，上层与下层没有尺寸误差。

3、因裁断平衡度，可以极大减少刀模及裁板的损耗，裁断边缘有更好效果，能更加减低裁断板的消耗。

4、单双边马达自动送料机构。

5、液压塑料袋切断机对位精度。

6、特有设定构造，配合截断刀及截断高度．使冲程调整简单、准确。

7、中央自动润滑系统确保机器精度及提高机器耐用度。

8、操作更安全。

9、机械配有掉模、裁板装置，使操作更方便。

10、液压塑料袋切断机本设备的有效工作台面大小可订做。下料机特点：

11、本设备的有效工作台面大小可订做。

分割机

切胶机主要有切胶刀、机架、工作油缸、底座、辅助工途径台及液压系统、电气系统等部分组成，切胶
刀下面的底座上装有尼龙垫板，以保护切胶刀的刀刃。切生胶时，用人工将胶料放在切胶刀的下方，然
后按下启动按钮，则切胶刀在活塞杆的带动下沿机架上的滑道落下将胶料切开，机架上装有上下两个限
位开关，以控制换向阀改变切胶刀的运动方向，同时，也可保护活塞缸缸盖

邢台控联单刀切胶机采用老式高质量加厚刀片，橡胶块液压切料机，地盘采用灌铅技术，大大减少了刀
片的磨损与损害，还可以按照每一个客户的要求不同，来定做不一样行程切胶机，各种非标切胶机等

塑料膜液压切料机-控联机械(在线咨询)-液压由邢台市控联机械制造有限公司提供。邢台市控联机械制造
有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 邢台 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。控联机械带着精



益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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