
游泳池设备安装 设计工程 酒店别墅钢结构拆装式游泳池

产品名称 游泳池设备安装 设计工程
酒店别墅钢结构拆装式游泳池

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

1.泳池水处理初次充水时可以直接用水处理设备吗？

次给游泳池充水的时候，一般池水是不符合要求的，不可以直接的使用游泳池水处理设备，一般会先向
泳池内投加清洁药剂，去除池水里面粗大的颗粒杂物，池水里面的毛发、树叶等杂质可以先用毛发聚集
器进行清除隔离，防止一些杂质、粗物颗粒等杂质进入到过滤器装置从而破坏过滤层和崩坏水泵。

2.游泳池使用水处理过滤器设备需要注意一些什么？

因为选择过滤器的种类不同需要注意的内容细节也不尽相同，但一些通规的细节也是在处理水中运行的
过程中要注意的。在使用水处理过滤器之前要检查游泳池池水中的颗粒杂物，还要检查过滤器中过滤层
的厚度，材质，面积，位置等是否符合该水池中的水过滤流量。过滤层的厚度和材质决定过滤的承受力
度和过滤的水质。面积，小孔，位置等决定池水处理的效率，利用介质表面的这些小孔进行筛选，筛选
的精度越高，水流的速度就会越快，效率也就会更高，出水的水质就更加稳定了。

3.向泳池水处理循环水中加混凝剂是看PH值吗？

混凝剂的种类统一可分为两种，一种有机，一种无机。混凝剂的投加量和他的品种有关，与原水水质有
关，与泳池负荷人数有关等，因此混凝剂的投加量没有一个固定的数值，这个需要工作人员具有一定的



知识才能进行设备的使用。混凝剂虽然对人体没有伤害，但还是需要注意其的投加量。碧泉水处理公司
介绍过量的向游泳里面添加混凝剂会造成游泳池吃力，池水滑腻，水质不平衡等问题，因此一定要注意
这方面的细节。

另外PH值。PH试纸，小的时候就曾经学过PH试纸是用来检测溶液浓度的酸碱性。游泳池水处理中的ph
值不仅影响消毒剂对池水消毒的效果，而且影响池水的透明度。Ph值越小，酸性越大，对人的皮肤越不
好，混凝剂，氯以及人体分泌的汗液都会改变游泳池池水中的ph值。游泳池池水处理常用的调整剂为碳
酸钠和纯碱。

4.游泳池池内的加温一般要加到多少摄氏度？

一般比赛游泳池水温在24-26℃，室外训练游泳池26-28℃，儿童游泳池29-30℃。

室外游泳池加温，由于受到季节和昼夜更换的影响，建议在泳池水面覆盖保温膜，用来减少水汽的蒸发
和热量的挥发，控制好池内的水温即可。

简单来说呢，使用游泳池水处理设备的时候一定要按照标准化操作来执行，如果发现异常情况一定要及
时关闭设备，暂停使用
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