
生活用纸检测 包装用纸检测 瓦楞纸箱用纸检测

产品名称 生活用纸检测 包装用纸检测 瓦楞纸箱用纸检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

生活用纸检测 包装用纸检测 瓦楞纸箱用纸检测   

纸板又称板纸。由各种纸浆加工成的、纤维相互交织组成的厚纸页。纸板与纸的区别通常以定量和厚度
来区分，一般将定量超过200g/m2、厚度大于0.5mm的称为纸板（另说：一般将厚度大于0.1mm的纸称为
纸板。一般定量小于225g/m2被认为是纸，定量225g/m2或以上的被认为是纸板）。

一、 检测产品

生活用纸、文化用纸、包装用纸、特殊用纸、纸浆和塑料包装物瓦楞原纸箱纸板蜂窝纸板等几大类

二、检测项目

夹持测试、外观、定量、厚度、抗张强度、纵向裂断长、耐破指数、含水率、吸水性（正反面）、耐折
度、紧度、环压指数、撕裂强度、平滑度、透气度、加速老化、尘埃度、不透明度、透明度、挺度、白
度、光泽度、柔软度、酸度（纸张表面PH值测定）等

三、部分检测标准

    GB/T13023–1991瓦楞原纸

    GB/T13024 - 1993箱纸板

    BB/T0016 – 1999包装材料蜂窝纸板



    GB/T6544-1999包装材料瓦楞纸板

    GB/T10739-1991纸浆 纸和纸板 试样处理和试验

    GB/T451.2-2002纸和纸板定量的测定

    GB/T451.3-2002纸和纸板厚度的测定方法

    ISO536:1998纸和纸板克数的测定

    GB/T453-2002纸和纸板抗张强度的测定

    GB/T454-2002纸耐破度的测定

    GB/T1539-1989纸板耐破度的测定方法

    GB/T462-2003纸和纸板水分的测定

    ISO287:1985纸和纸板水分的测定

    GB/T1540-2002纸和纸板吸水性的测定

    GB/T2679.5-1995纸和纸板耐折度的测定

    GB/T2679.8-1995纸和纸板环压强度的测定

    GB/T455-2002纸和纸板撕裂度的测定

    GB/T456-2002纸和纸板平滑度的测定

    GB/T458-2002纸和纸板透气度的测定

    GB/T464.1-1989纸和纸板的干热加速老化方法

    GB/T1541-1989纸与纸板尘埃度的测定法

    GB/T1543-2005纸和纸板不透明度(纸背衬)的测定

    GB/T2679.1-1993 纸透明度的测定法

    GB/T2679.3-1996纸和纸板挺度的测定

    GB/T7974-2002纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定

    GB/T8941.1-1988纸和纸板镜面光泽度的测定

    GB/T8942-2002纸柔软度的测定

    等
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