
辛迈 208C，双绞线传输器，无源双绞线传输器

产品名称 辛迈 208C，双绞线传输器，无源双绞线传输器

公司名称 北京辛迈德龙科技有限公司

价格 8.00/根

规格参数

公司地址 北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室

联系电话 暂无

产品详情

 辛迈 208c，双绞线传输器，无源双绞线传输器，无源防水型传输器，无源防水传输器，北京辛迈德
龙科技有限公司

品牌型号：辛迈 xm-208c 产品概述： 1、工作原理：采用非屏蔽双绞线（超五类）作为传输介质，利用
差分传输原理，在发射端将视频信号变换成幅等相同，极性相反的差分信号通过双绞线进行中长距离传
输后，在接收端将二个极性相反的差分信号相减成通常的视频信号。有效的抑制共模干扰，即使在强于
干扰的环境下双绞线也能传输清晰的图像信号； 2、208c特点：bnc接头采用先进的镀铬工艺，耐腐蚀，
内部采用铜针，环形花瓣保证接触良好，防水部位采用高档橡胶一次成型，链接线路采用无氧铜材质。

3、传输距离：非屏蔽超5类介质：彩色300米 黑白500米。

4、注意事项：

  a.必须采用非屏蔽超五类线材；

  b.埋地等同于屏蔽，传输距离缩减50-70%；

  c.尽量安装于防水的摄像机护罩内；

  d.正确链接正负极，保证链接良好，以免产生图像干扰。

北京辛迈德龙科技有限公司
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