
100公斤上海带电流信号输出电子秤

产品名称 100公斤上海带电流信号输出电子秤

公司名称 上海大川电子衡器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市徐汇区漕宝路440号1幢349室

联系电话 021-51693783 18721069016

产品详情

上海带电流信号输出电子秤主要功能和特点： 1、 
集成了加法秤、减法秤、分选秤功能，具备3路外控输入和3路控制输出； 2、 
标准异步串行通讯接口（rs232或rs422/485），灵活的通讯方式（连续发送和指令应答）; 3、 
0-20ma/4-20ma（或0-5v/0-10v）da精确输出，可校准; 4、  上下限报警输出设置; 5、 
高精度a/d转换，可读性达1/30000; 6、  5点非线性修正; 7、 
换表无需从新标定，只需输入原仪表的参数既可使用; 8、  大屏幕显示输出; 9、  灵活的峰值保持功能;
10、称量数据累计量和累计次数等信息的贮存、检查、删除处理，具有断电数据保护;
11、可连接串行打印机，打印称量计录、累计量或配方，手动或者自动打印可选;
12、具有去皮功能，在自动控制开始可以选择是否自动去皮;
13、ad数据的数字滤波强度可根据需要设置更改; 14、多种操作信息和出错信息提示; 15、
打印单位选择：kg、t、g、lb; 16、 具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月、不受断电影响;
17、具备恢复出厂设置功能; 18、抗干扰性能强，可靠性高;

主要参数 1．  型号：tl-c8称重显示控制器 2．  准确度：3级，n=3000 3． 
输入信号范围：-19mv~+19mv 4．  非线性：≤0.01%f.s 5．  传感器连接个数：1～8只350传感器 6． 
传感器供桥电源：dc：5v;350ma 7．  传感器连接方式：采用6线制，长线自动补偿。 8． 
显示：单排7位led，字高0.5英寸，11个壮态指示灯 9．  分度值：1/2/5/10/20/50/100可选 10.  
时钟可显示实时时间，日期。 11.    键盘：采用5个轻触按键 12. 
大屏幕显示接口：采用串行输出方式，20ma恒流源信号。
13．通讯接口：串行rs422/rs422/rs458，任选一种; 波特 率1200～9600可选 14.
打印接口：与串口共用，可连接串行打印机 15. 继电器输出：触点容量ac：220v; 0.5a 16.
外控输入：开关触点（闭合控制有效） 17. 使用电源：ac 110～230v，50/60hz   1a 18.
使用温度、湿度：0～40℃; ≤90%rh 19.储运温度：-20～50℃
20.外型尺寸：机壳：150*76*85mm（宽*高*深）             
面板：172*93*3mm（宽*高*厚） 21.自重量：  700克左右

客户服务承诺: 1：本公司所售产品1年内保修，终身维护服务！
2：如果在使用本公司产品过程中出现技术问题，我公司负责技术上的配合。
3：免费送货上门、安装、调试 4：诚信经营，客户满意度达到99.9%。 5：免费咨询服务。



售后服务: 1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之日（
以正式购货为准）起一年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；供方负责出货前安装
调试。 2.试完毕,客户提到所购的产品后可直接使用,无需调试；如在使用产品当中出现技术问题，我公司
负责技术配合 2.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维护，并保证费用最
低，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。
3.在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故, 我公司接到客户方的通知后,
将在5小时内作出答复,如若需要业务员到场公司将在48小时内派遣当地业务员到现场,
负责处理故障。（节假日除外）。 4. 付款条件：按照合同签定，款到发货 5. 交货期：合同签订之日起:上
海区域3天内送货上门；外省区域款到后3天内发货（含货运费不含送货上门费） 6.
交货地点：买方公司或买方公司所在城市 7.
运输方式：上海市区内均免费送货上门/快递;外省城市地区物流托运（货运站自提） 8. 运费负担:
由供应商负责 公司:上海大川电子衡器有限公司 电话:86-021-51876871 传真:86-021-67841929 联系人:郭星佑
手机:18918807429 邮编:201615 邮箱:464308048@qq.com 公司网站:

http://www.shdianzibangcheng.com/
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