
包头西门子授权一级代理

产品名称 包头西门子授权一级代理

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
西门子:PIC
西门子:长质保

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

包头西门子授权一级代理

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门
子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，
并且备有大量库存.长期有效   

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度    

您的选择您的支持是我的动力！ ————致我亲爱的客户!

1.听一听有没有异常的声音。2.嗅一嗅有没有异常气味，特别是有没有出现绝缘材料烧焦的气味。一般电
气部件都由绝缘材料组成，当绝缘材料被通过的大电流（超过额定电流数倍）烧焦后，会发出一种刺鼻
的臭味，追踪气味的发生处，能帮助我们查找故障源。3.查一查是否出出异常的温度。各种电源设各，
不管是静止型还是旋转型，只要流过电流，就会产生热量，这种热量，使温度上升，但只要不超过额定
温升是允许的。电源装置能持续正常的运行，这种温度基本处于饱和状态，变化不会很大。如果发现某
元器件或某部位的温度突然升高，发热发烫，出现反常情况，表明可能出现故障或者有故障隐患存在，
此时可根据热源去寻找故障点。检测电源装置的温度，通常采用如下几种。（1）用手去摸一摸，赁感觉
和经给来判断温度是否发生了异常。平时，要有意识地经常去体验设备的温度，掌握装置正常运行情况
下的温度，因此，只要用手去摸一摸（但必须注意安全），就能知道温度是否超出了允许的高温度。根
据经验，在通常情况下，能够用手摸设备耐受10s左右的温度约为60度。（2）对一些十分重要的部件或



者特别需要监视的部位，可以安放温度计

用温度计来检测和监视它们的温度。（3）对另外一些需要监视温度的部件或部位，但不便安放温度计，
也不能用手摸它。在这种情况下，可以贴上示温片或涂上示温涂料，根据它们的颜色随着温度的变化而
发生变化的性能，就可以知道温度是否出现了异常。4.看一看有没有出现冒烟的情况，是否有被烧焦、
烧黄或被烧得发黑的元器件。当过载和短路引起的大电流通过元器件（或零部件）时，轻者将远件烧得
发烫，烤得变黄。重者将元器件（或零部件）烧得冒烟、发焦、发黑。对这种情况，可根据损坏的元器
件，找出故障点，分析出故障原因。5.看一看熔断器是否熔断。如果发现熔断器熔断，则应检查一下是
哪一相的被熔断。再细细地看一下熔芯被烧断的情况和被熔断的程度。便如，对那些玻璃管熔断器，有
的熔芯看上去是被慢慢地熔断的，在被熔断分开的两个断点处显得比较粗壮
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