
脱硫石膏真空带式过滤机 山东过滤机 潍坊兴盛机械

产品名称 脱硫石膏真空带式过滤机 山东过滤机
潍坊兴盛机械

公司名称 潍坊市兴盛机械有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市央赣路中段

联系电话  15095107188

产品详情

带式过滤机分固定室式、移动室式、滤带间歇移动时三种，带式真空过滤机是水平过滤面，上面加料，
过滤效率较高，洗涤效果好，滤饼厚度可调，滤布可正反两面同时洗涤，新一代真空带式过滤机，操作
灵活，维修费用低，可应用于化工、制药、食品行业，对于沉降速度较快的料浆的分离性能优佳，当滤
饼需要洗涤时更为优良。

真空带式过滤机处理工艺有很多种，其中突出的结构特点有：

1、环形胶带采用伸缩性能良好的波浪形裙边与平胶带粘接结构，造价低、寿命长。且裙边可更换。

2、真空箱和胶带间设有环形摩擦带并以水密封、润滑、冷却，真空密封可靠，环形摩擦带摩擦阻力小、
使用寿命长且更换方便、快捷。

水平带式真空过滤机是八十年代发展起来的一种自动化程度高的过滤别离设备。水平带式真空过滤机以
滤布或滤网作为过滤介质，充分利用物料的重力，脱硫石膏真空带式过滤机，依靠真空负压为动力完成
固液别离的带式真空过滤机别离设备；水平带式真空过滤机规划共同，山东过滤机，可用于过滤多种商
品，并可分进程进行，包含洗刷、轰动、热风枯燥和机械揉捏，能够处理化工行业的许多难题。

下面就说一下带式过滤机操作时应注意的事项。



1、必须注意纠偏辊的偏转方向是否正确及接近开关感应信号与二位五通阀的对应关系，电厂脱硫石膏用
真空带式过滤机，否则，不但不能起到纠偏作用还会使滤布更加跑偏。

2、自动纠偏装置是保证带滤机正常运行的重要部件；因此在设备运行前必须检查自动纠偏装置功能是否
正常，不正常情况下不能开机，排除故障后方可开机。

带式真空过滤机：分固定室式，移动室式，滤带间歇移动时三种，带式真空过滤机是水平过滤面，上面
加料，洗涤效果好，滤饼厚度可调，滤布可正反两面同时洗涤，操作灵活，维修费用低，可应用于化工
，制药，食品行业，对于沉降速度较快的料浆的分离性能优佳，当滤饼需要洗涤时更为优良。

转台真空过滤机：结构简单，洗涤效果好，洗涤液与滤液分开，对于脱水快的料浆，单台过滤机的处理
量大，缺点是，占地面积大，滤布磨损快，且易堵塞。

翻斗真空过滤机：可过滤黏稠的物料，适应性强，适用于分离含固量的质量分数大于20%，密度较大，
且易分离和滤饼要进行充分洗涤的料浆，常用于化工，轻工等行业。

脱硫石膏真空带式过滤机-山东过滤机-潍坊兴盛机械由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。潍坊市兴盛
机械有限责任公司位于山东省安丘市央赣路中段。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前潍坊兴盛机械
在行业设备中享有良好的声誉。潍坊兴盛机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。潍坊兴盛机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

