
辽源西门子授权一级代理

产品名称 辽源西门子授权一级代理

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
西门子:PIC
西门子:长质保

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

辽源西门子授权一级代理

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门
子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，
并且备有大量库存.长期有效   

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度    

您的选择您的支持是我的动力！ ————致我亲爱的客户!

一运行即显示过流[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样，一般这种现象，说明IGBT

模块损坏或驱动板有问题，需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电，不然

可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏！这种问题的出现，一般是因为变频器多



次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映

并采取保护措施所造成的。西门子变频器维修常见故障代码报警：(1)上电后显示正常。

3.2.3控制步进电机的速度如果给步进电机发一个控制脉冲，它就转一步，再发一个脉冲，

它会再转一步。两个脉冲的间隔越短，步进电机就转得越快。调整发出的脉冲频率，就可

以对步进电机进行调速。3.3PLC控制步进电机的方法辽源西门子授权一级代理

电动机I2t过温1.电动机过载2.负载的“工作－停止"周期中，工作时间太长无论是哪种过温

，请检查以下各项： 1.负载的工作/ 停 机 周期必须正确2.电动机的过温参数（P0626-P062

8）必须正确3.电动机的温度报警电平（P0604）必须匹配如果P0601=0或1，请检查以下各

项：铭牌数据是否正确（如果不执行快速调试）等效回路的准确数据可以通过电动机参数

自动检测（P1910=1）来得到电动机的重量(P0344）是否可靠必要时应进行修改如果使用

的电动机不是西门子的标准电机，应通过参数P0626，P0627，P0628改变过温的标准值如

果P0601=2，请检查以下各项： r0035显示的温度值是否可靠传感器是否是KTY84（不支持

其它的传感器）A0512电动机温度信号丢失1.至电动机温度传感器的信号线断线2.如果已检

查出信号线断线，温度监控开关应切换到采用电动机的温度模型进行监控

A520整流器过温整流器的散热器温度超出报警值请检查以下各项： 1.环境温度必须在允

许限值以内2.负载状态和“工作－停止"周期时间必须适当3.变频器运行时，冷却风机必须

正常转动辽源西门子授权一级代理
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