
美国梅思安天鹰二氧化氮检测仪

产品名称 美国梅思安天鹰二氧化氮检测仪

公司名称 青岛圣亚达环保技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市城阳区流亭街道洼里社区富强路

联系电话 86-053258720419 13173219136

产品详情

仪器特点

*机身小巧，可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中，完全释放双手 

*强韧的橡胶护套，卓越的防跌落、抗冲击性能，通过6英尺跌落试验 

*严密的设计，优异的防护等级，防水、防尘达到ip 67，更适合在恶劣环境下使用 

*一键式操作，简单方便，省力省心 

*长效耐用的锂电池，典型设计值超过9000小时，即每天工作24小时，使用可超过一年。 

*标准配置的红外通信功能，智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单 

技术参数

外形尺寸：86*51*25mm； 

重量：113g； 

外壳：严密的聚碳酸酯-橡胶复合外壳，优异的防护性能； 

防护等级：ip67； 

气体种类 量程 分辨率 

co(包括steel型) 0~1500ppm 1ppm 



电源：可更换cr2锂离子照相机电池，典型设计工作时间超过9000小时； 

报警：95分贝@30cm声报警，多角度led光报警，震动报警为标准配置； 

高、低浓度报警，stel，twa浓度报警；低电量报警；传感器失效或缺失 

报警：emc/rfi：符合emc 89/336/eec的规定； 

温度范围：-20~50℃ 

湿度范围：10~95%rh(无冷凝) 

出厂设定： 低报警   高报警   stel    twa 

   co      25ppm    100ppm   100ppm  25ppm 

   co steel 75ppm    200ppm   200ppm 75ppm 
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