
公路养护工程用透水隔离土工布 水温工程养护用聚脂长丝土工布

产品名称 公路养护工程用透水隔离土工布
水温工程养护用聚脂长丝土工布

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:6*100，/4*10m
产地:山东
颜色:白色，灰色，黄色，黑色，绿色

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

公路养护工程中，选择适合的材料是确保工程质量的关键。泰安腾路工程材料有限公司提供的透水隔离
土工布和水温工程养护用聚脂长丝土工布是理想的选择。

材质：我们的产品主要采用涤纶和丙纶材质。涤纶具有优异的耐腐蚀性和耐久性，丙纶具有良好的气候
适应性和抗拉强度。

尺寸：透水隔离土工布的尺寸为6*100，水温工程养护用聚脂长丝土工布的尺寸为4*10m。尺寸适中，可
以方便施工人员根据实际需要进行切割和安装。

品牌：我们的产品品牌为腾路，该品牌以其卓越品质和可靠性在行业内享有良好声誉。

特点：透水隔离土工布具有透水性能，能够有效排水并减少水压对地基的影响；过滤功能能够阻止土壤
颗粒流失，保持基层的稳定性；隔离作用可以防止不同层土壤的相互渗透，保持工程结构的完整性。水
温工程养护用聚脂长丝土工布具有优异的防水性能，能够避免水温对基层的损害，延长工程寿命。

产地：我们的产品产地为山东，山东以其优质的原材料和先进的生产工艺，在土工材料领域具有一定的
优势。

颜色：透水隔离土工布有白色、灰色、黄色、黑色、绿色等多种颜色可供选择。不同颜色的土工布可以
根据实际需求进行搭配，以实现良好的视觉效果。

  产品参数名称 透水隔离土工布 水温工程养护用聚脂长丝土工布材质 涤纶、丙纶



尺寸 6*100

品牌 腾路

特点 透水、过滤、隔离、养护

产地 山东

颜色 白色、灰色、黄色、黑色、绿色

通过选择泰安腾路工程材料有限公司提供的透水隔离土工布和水温工程养护用聚脂长丝土工布，您可以
确保公路养护工程的质量和可持续性。我们的产品具有优异的特点，包括材质耐久、尺寸适中、品牌可
靠、功能多样、产地优势和丰富的颜色选择。请联系我们的销售团队，获取更多关于这些产品的详细信
息。
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