
手提式干粉ABC灭火器

产品名称 手提式干粉ABC灭火器

公司名称 上海克火消防器材有限公司

价格 1.00/支

规格参数

公司地址 上海市闵行区停车场路7幢22号

联系电话 86-02151097353 15900688286

产品详情

 一、产品说明

干粉灭火器
是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微
细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、
有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。干粉灭火器按移动方式分为手提式和推车式。
使用外装式手提灭火器时，一只手握住喷嘴，另一只手向上提起提环，干粉即可喷出。干粉灭火器，可
以灌装于各种类型的手提式和固定式干粉灭火装置内，可与氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂联用
，扑救油罐的初起火灾，能快速控制火焰发展，起到迅速灭火的作用。干粉灭火器广泛用于油田、油库
、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业。  

二、使用方法 
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后，先上下颠倒几次，使筒内的
干粉松动，然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处，拔去保险销，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭
火棒时，左手握住其中部，将喷嘴对准火焰根部，右手拔掉保险卡，旋转开启旋钮，打开贮气瓶，滞时1
-4秒，干粉便会喷出灭火。  

三、技术参数   

型号规格

  

mfz/abc1

  

mfz/abc2

  

mfz/abc3

  

mfz/abc4

  

mfz/abc5

  

mfz/abc8
  

灭火剂量
(kg)

  

1±5%

  

2±3%

  

3±3%

  

4±2%

  

5±2%

  

8±2%

  

有效喷射时
间 (s)

  

≥8

  

≥8

  

≥13

  

≥13

  

≥13

  

≥15

              



有效喷射距
离 (m)

≥3 ≥3 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥4.5

  

使用温度
(℃)

  

-20~+55

  

-20~+55

  

-20~+55

  

-20~+55

  

-20~+55

  

-20~+55

  

灭火级别

  

1a、21b

  

1a、21b

  

2a、34b

  

2a、55b

  

3a、89b

  

4a、144b
  

工作压力(m
pa)

  

1.2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

