
自挖井水总硬度化验上海地表水氯化物含量测试

产品名称 自挖井水总硬度化验上海地表水氯化物含量测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

现行的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）对生活饮用水水质的卫生要求，即：感官性状良好：透
明、无色、无异味和异臭，无肉眼可见物；流行病学上安全：不含有病原微生物和寄生虫卵；化学组成
对人无害：水中所含的化学物质对人体不造成急性中毒、慢性中毒和远期危害。

农村小型集中式供水和分散式供水的水质因条件限制，部分指标可暂按照《生活饮用水卫生标准》表4执
行，即：

1、微生物指标：菌落总数（CFU/mL）500。

2、毒理指标：砷（mg/L）0.05、氟化物（mg/L）1.2、盐（以N计，mg/L）20。

3、感官性状和一般化学指标：色度（铂钴色度单位）20、浑浊度（NTU-散射浊度单位）3、水源与净水
技术条件限制时为5pH（pH单位）、不小于6.5且不大于9.5、溶解性总固体（mg/L）1500、总硬度 (以Ca
CO3计，mg/L)550、耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）5、铁（mg/L）0.5、锰（mg/L）0.3、氯化物
（mg/L）300、盐（mg/L）300。

世界卫生组织公布要求：

1、不含对人体有毒。有害及有异味的物质

2、水的硬度适中（以碳酸钙计算：50-200mg/L)

3、水中的矿物质和微量元素的比例与人体体液相近（其中含钙量>=8mg/L)

4、酸碱度呈中、弱碱性（PH值为7.0-8.0）



5、水中溶解氧及二氧化碳含量适中（水中的溶氧量>=6mg/L,二氧化碳的含量10-30mg/L)
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