
金华对辊机 新型对辊机 协大重工

产品名称 金华对辊机 新型对辊机 协大重工

公司名称 衢州协大重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室

联系电话 13456998257 13456998257

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

制沙机并不仅仅只能加工石材等这种硬度等级较高的材料，其实其也可以加工软性材料。我们知道水泥
和金钢石等产品的生产过程，并不只需要硬度较高的石料，从某种程度上说，它们所需要的材料有许多
种，软硬程度各一。而要将这些软硬不一的材料通过同一制沙机设备来进行原料加工是不是可以呢，制
砂生产线设备?当然是肯定的。因为制沙机设备的一大特性就是可以加工软硬不一的原料。

我们知道软硬度不同的材料要加工成细碎状或超细碎状，其加工要求是不一样的。但是制沙机不怕，其
可以加工不同软硬程度的原料，并且可以按要求加工成终需用的细粒原料。据悉，如果加工软持材料，
那么制沙机设备的工作速度就需要进行调整，相比加工硬质材料，其速度要更慢一些，以利于材料之间
通过磨擦或是与制沙机设备之间的撞机将其磨碎。而硬度较高的材料则加工速度较高一些，通过更为激
烈的撞击让硬质材料制成需用的砂状。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：长期性应用对辊破碎机很可能会损坏，有时候只有一个零件损坏，必须更换和应用
。对辊破碎机辊皮是破碎机设备的配件之一。为了确保机器设备的常规运作，必须常常更换辊皮。怎样
更换辊皮？更换全过程中应当考虑到哪些？ 

1.破碎机设备互锁电源须切断，如有可能须切断主电源。 



2.切断对辊破碎机电源后，将修补警示标识挂在醒目部位。警示标志发生后，可以更换对辊破碎机的辊
皮。先拆下来对辊破碎机的辊轮，随后拖到矿带的牵引带电源开关上，除去皮带运输机上的晶石，取下
防护口罩、后盖板和密封盖。 

3.安裝卡紧螺帽，浇注锌合金材料。浇注前，矿山对辊机，对辊破碎机和里衬加热至60。密封性0，里衬
接缝处。

4.安裝拧紧螺帽和锁板使其坚固。全部流程进行后，须调节电源。通过一段时间的满载调节，金华对辊
机，添加物开始了。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

对辊制砂机需要有耗能低、维护少、寿命长等特点。实用性现在人们对产品的要求是经济实用的，所以
在购买对辊制砂机时，也要考虑设备是否实用。实用性大多是指能够满足人们生产要求、操作简单方便
、生产的设备。因此，在购买时，客户应考虑规格型号是否能满足自己的生产要求，并且实用。产品是
否可靠主要是指设备在生产过程中故障率低，能够在生产过程中顺利运行。一般来说，链条不会在关键
时刻掉下来。除失效率低外，还有产品可靠性的计量标准包括其工作强度和时间，以保证用户的生产。
若考虑这些因素，购买时要检查设备的材料是否合格，对辊机设备厂家，易磨损件材料是否合格等标准
，如果都有，新型对辊机，那么就说明该石头制砂机可靠。材料范围是否广，从目前购买者的实际情况
来看，一般的采购者并非只有一种材料，因此建议采购者在选购对辊制砂机的前提下，还应考虑该设备
具有与其它物料相同的破碎效果，而不是因为物料不同，破碎的效果就不同。 

金华对辊机-新型对辊机-协大重工(推荐商家)由衢州协大重工机械有限公司提供。衢州协大重工机械有限
公司位于浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前协大重工在破
碎粉磨设备中享有良好的声誉。协大重工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个
新的高度。协大重工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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