
安徽汽车零部件检测，温度和振动试验

产品名称 安徽汽车零部件检测，温度和振动试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

安徽汽车零部件检测，温度和振动试验

汽车已经成为现代人们生活的工具，而作为整车生产的基础，汽车材料的质量好坏直接关
系到整车的成功与否。CTI作为的检验、鉴定、测试和认证机构，其针对车体的多种高分
子材料可以进行各种物理性能的检测试验，其中主要包括力学性能、热学性能和光学性能
等等，这些性能参数是构成整个材料质量的重要组成部分。

服务内容

CTI可进行各种高分子材料的物理性能检测，客户可在线下单，测试周期一般7-10个工作
日（其中老化测试周期视具体测试时间而定）。

项目名称

测试标准

测试资质

送样量

密度 GB/T 1033.1-2008 Method A(浸泡法 ) CNAS、CMA 100g左右样品, 试样或成品均可，粒料不接受测试
邵氏硬度 GB/T 2411-2008 CNAS、CMA 小24×60mm平面,厚度至少为6mm(可多层叠加)
拉伸性能 GB/T 1040.2-2006 CNAS、CMA 哑铃形样条,建议送原料制样
弯曲性能 GB/T 9341-2008 CNAS、CMA 标准样条:80×10×4mm, 5pcs
悬臂梁冲击性能 GB/T 1843-2008 CNAS、CMA 标准样条:80×10×4mm,10pcs



简支梁冲击性能 GB/T 1043.1-2008 CNAS、CMA 标准样条:80×10×4
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