
宁波汽车零部件检测，耐高温试验室

产品名称 宁波汽车零部件检测，耐高温试验室

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

宁波汽车零部件检测，耐高温试验室

压缩性能 GB/T 1041-2008 CNAS、CMA 优选尺寸:10×10×4mm, 5pcs
热重分析 ISO 11358-1:2014 CNAS、CMA /
DSC ISO 11357-3:2018 CNAS、CMA /
熔体流动速率 GB/T 3682-2000 CNAS、CMA 50g～100g粒料或成品
低温脆化 GB/T 15256-2014 CNAS、CMA 50×50×2mm, 3pcs(温度点)

不温度点时数量适当增加
热变形温度 GB/T 1634.2-2004 CNAS、CMA 标准样条:80×10×4mm, 5pcs
维卡软化温度 GB/T 1633-2000 CNAS、CMA 最小10×10mm, 3~6.5mm(至多叠加3层,最上面一层至少1.5mm), 5pcs
灰分 GB/T 9345.1-2008

方法A

CNAS /

阻燃 GB 8410-2006 CNAS、CMA 100*356*产品厚度(小于13mm)，5pcs
高温老化 GB/T 2423.2-2008 CNAS、CMA /
低温老化 GB/T 2423.1-2008 CNAS、CMA /
氙灯老化 GB/T 16422.2-2014 CNAS、CMA /

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

