
加重龙门式立式劈木机

产品名称 加重龙门式立式劈木机

公司名称 邹平鹏富达机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市邹平县长山镇大齐工业园

联系电话 86-05434851429 15805431589

产品详情

材劈木机是木片加工行业的一项重要辅助设备，主要有立式、卧式两大系列。其功能是采用液压工作原
理将树墩、大型树杈、大型圆木段以及较坚硬的木料劈开，立式劈木机以达到削片机进料尺寸的要求，
或将原料劈成其他用途的材料。一般行程规格有1200㎜、1500㎜等几种，以立式劈木机型使用比较方便
，并可根据用户需求制作为牵引移动式机。 木材劈木机是木材初加工必不可少的设备。因为地域不同，
叫法也不同，大体上可分为以下几种：立式劈木机又名铡刀式劈木机、龙门式劈木机、树墩劈木机，卧
式劈木机等等。 木材劈木机用途：适用制板，造纸等生产木片的厂家，树墩劈木机是辅助生产木片设备
的理想产品，是目前国内最新式的劈木机系列产品。 木材劈木机功能：专门对大型木材及各种树墩进行
分解和切劈。树墩劈木机结构合理，坚固耐用，产量高，易操作，安全等特点，是代替带锯的理想产品
。 龙门式劈木机：使用制板、生物发电等生产木片的厂家，是辅助生产木片设备的理想产品，是目前国
内最新式的劈木机系列产品。本机功能：专门对大型木材及各种树墩进行分解和切劈。
产品性能：结构合理,坚固耐用,产量高、易操作、安全等特点。

 

  

型号

  

pm1200立式

  

pm1500立式加重
  

电机（kw）

  

15

  

18.5
  

油缸最大行程(米)

  

1.2

  

1.5
  

木墩最大直径（米）

  

0.8

  

1.1
  

油泵型号

  

63齿轮泵25mpa

  

80齿轮泵25mpa



  

油缸x缸径x杆径

  

160x140x80

  

160x140x80
  

最大推力

  

35吨 16mpa

  

35吨 16mpa
  

前进速度

  

80毫米/秒

  

120毫米/秒
  

后退速度

  

80毫米/秒

  

120毫米/秒
  

刀长（米）

  

2.7

  

3
  

产量（吨/时）

  

3-6

  

4~7
  

整机重量

  

1.8吨

  

2.8吨
  

外形尺寸

  

长3m×宽1.35m×高2.5m

  

长3.5m×宽1.35m×高3m
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