
广西柳州橡胶止水带

产品名称 广西柳州橡胶止水带

公司名称 广西省柳州市能业物资有限公司

价格 21.00/米

规格参数

公司地址 柳州市柳邕路225号

联系电话 86-07722690897 18077220617

产品详情

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼， 压制
成型，其品种规格较多，有桥型、山型、p型、r型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等。该止水材
料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45
℃-+60℃。当温度超过+70℃，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。
止水带按材料分为橡胶止水带、塑料（pvc）止水带、钢板止水带、橡胶加钢边止水带。
主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。
为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。 qz系列橡胶止水带 性能特点 本产品是
利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构
件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命
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