
高质量塑料薄壁碗模具-台州市大来塑模有限公司制造

产品名称 高质量塑料薄壁碗模具-
台州市大来塑模有限公司制造

公司名称 台州市大来塑模有限公司

价格 30000.00/副

规格参数

公司地址 台州市黄岩区北城开发区锦川路12号

联系电话 86-057689175102 18857629925

产品详情

 一、      专业制造不同规格不同尺寸的塑料薄壁碗模具--台州市大来塑模有限公司

二、      塑料薄壁碗系列模具

（包括塑料薄壁碗模具，注塑薄壁塑料碗模具，塑胶碗模具等等）

常用的模具钢材有：45#、40cr、p20、2738、2316、718、nak80、s136等等。

塑料薄壁碗模具一般建议使用718，上海宝钢p20材料（因为718，上海宝钢p20通过我们公司的模具制作
工艺，不仅可以提高模具的寿命，还可以增加模具所注塑出来的产品的表面光泽度，同时不会出现飞边/
毛边。）

三.   模具设计

 

好的模具结构设计是一副合格模具制造的前提，本公司技术部有15位专业的模具结

构设计师和产品造型师，都有5年以上的工作经历，可以对模具结构和产品结构进行全方面分析（包括：
模具脱模斜度，产品表面的缩影，浇注系统的设计，排气系统的设计，冷却系统的设计等）这些模具最
主要也最容易出的问题都会模具结构设计时进行反复试验。]

 

四.大来设备

 



大来模具公司拥有全套的加工设备，包括8台数控铣（其中一台高速铣，精度可以达0.1mm）,3台电火花
可以达到0.1mm，4台精雕（其中一台斜度雕），3台大型钻床，4台线切割，一台平面磨床可以达到0.02m
m，一台铣床。

 

 五.模具冷却系统设计

 

冷却系统的设计是一项比较繁锁的工作，即要考虑冷却效果及冷却的均匀性，又要考虑冷却系统对模具
整体结构的影响冷却系统的具体位置及尺寸的确定；重点部位如动模或镶件的冷却；侧滑块及侧型芯的
冷却；冷却元件的设计及冷却标准元件的选用。我们公司在模具设计时就开始分析这些一系列问题，模
具采用循环水的方式在模具内部每一个部位流动，降低注塑时的冷却时间，提高产品的生产效率，大大
降低生产成本。

 

   六.模具保养

模具保养比模具维修更为重要，模具维修的次数越多，其寿命越短；而模具保养得越好，其使用寿命就
会越长。模具保养主要分三点；1．模具的日常保养：各种运动部件如顶针、行位、导柱、导套加油， 
  模面的清洁，运水的疏道，这是模具生产时每天要维护的。２．定期的保养：定期保养包括日常保养
之外还要排气槽的清理，困气烧黑位加排气，损伤、磨损部位修正等。３．外观保养：模胚外侧涂油漆
，以免生锈，下模时，定模动模应涂上防锈油，模具保存时应闭合严实，防止灰尘进入型腔。

 

七.大来已通过iso9001:2000国际质量体系认证,技术要注如下:

1．对产品成型工艺、模具结构及制作工艺进行分析。保证模具寿命高达100万次以上。
2．必须设计完整的模具结构及加工零件，并提出装配要求及注塑工艺要求。 3．造成塑件外观质量缺陷
（如收缩等）或模具结构问题（如分型面设置、浇口设置、模具寿命无法保证等问题）。
4．模具外观：模具外观必须保证无锈迹、无撞痕、无残缺勤等模块缺陷。
5．模具运输：模具运输必须装上锁模片，包装坚固、防锈。
6．模具资料：在模具交货的同时，必须提供一整套模具易损件和维修保养参考资料。
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订货须知



 

友情提示

产品所标价格为建议参考价格，您如有需要请来电咨询或在线咨询客服商议。

 

如有需要请与我联系： 王嘉怡  电话：0576-84068611

手机：18267682720   e-mail：vivian@honestmold.com

     qq：1612704380
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