
TUV认证MC4光伏连接器

产品名称 TUV认证MC4光伏连接器

公司名称 宁波品恩泰克新能源有限公司

价格 5.00/套

规格参数 材料:PC
导体:镀锡铜
包装:500套/件

公司地址 宁波市鄞州区姜山镇环镇北路31号

联系电话 0574-27975188 13362447679

产品详情

 

产品主要特性： 1.大电流、高电压承受能力 2.良好的耐冲击能力 3.较低的接触电阻
4.创新的密封、防水防尘设计，达到ip67 5.卓越的高低温、防水、抗紫外线等性能，适合长期户外使用
二。产品主要技术参数 ●额定电压：1000v dc ●额定电流：30a ●安全等级：class ii ●电缆线规格：4
mm2 ●电缆线股数：56/0.3ts ●电缆线外径尺寸：6.10mm ●防水防尘等级：ip67
●环境温度：-40℃—＋85℃。

主要特性：main features

有强烈的抗老化、耐紫外线功能，符合室外恶劣环境条件下的使用；线缆的连接采用铆接与紧箍方式；
公母头插拔便捷，不需要借助其它工具，插拔不易损坏插接扣。

with excellent aging resistance and uv endurance, it can be used in harsh environment. the cable connection adopts
means of rivet and lock. it does not need extra instruments for the removal of plugs and removal will not cause any
harm to plugs.
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