
衡水木制品家具板材检测送检 CMA机构测试胶水油漆涂料

产品名称 衡水木制品家具板材检测送检
CMA机构测试胶水油漆涂料

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

隔墙板材料是用于室内隔断、分隔空间的一种建筑材料。它具有轻便、防火、保温、隔音等特点，广泛
应用于住宅、办公楼、商业建筑、酒店等场所。

1、 石膏板：石膏板是一种以天然石膏为主要原料，与纤维增强材料、添加剂等混合制成的板材。它具
有重量轻、施工方便、吸音隔音效果好等优点，被广泛用于室内装饰和隔断。石膏板还可以根据需要进
行切割、钉、粘等加工处理，可实现各种设计需求。

2、 轻钢龙骨板：轻钢龙骨板采用轻钢骨架作为支撑结构，表面覆盖一层硅酸钙板、石膏板等材料。它
具有防火、隔热、隔音等特点，并且重量较轻、安装简便。轻钢龙骨板在工程中常用于大跨度空间的分
隔，如厂房、仓库等。

3、 水泥纤维板：水泥纤维板是以水泥、纤维素和其他材料混合而成的一种板材。它具有较高的抗冲击
性、防潮、防霉、耐腐蚀等特点，适用于潮湿环境和需要耐久性的场所。水泥纤维板还可以通过涂漆、
贴瓷砖等方式进行装饰，具有较好的装饰效果。

4、 复合板材：复合板材是由多种材料按一定比例混合制成的一种新型建材。常见的复合板材有木质复
合板、铝塑板等。木质复合板结构稳定、防潮性能好，适用于室内装饰。铝塑板具有良好的防火性能和
装饰效果，广泛应用于外墙幕墙系统。
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