
郑州木制品家具板材检测送检 CMA机构测试胶水油漆涂料

产品名称 郑州木制品家具板材检测送检
CMA机构测试胶水油漆涂料

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

衣柜板材是制作衣柜的重要组成部分，它直接影响到衣柜的质量和使用寿命。

1、 导向板：也称为榉木板或榉木夹板，是一种常用的衣柜板材。它的特点是坚硬、耐磨、耐用，不易
变形，适合制作衣柜的底板和侧板。

2、 密度板（MDF）：密度板是由纤维板和胶粘剂经过高温和压力加工而成的板材。它的表面平整，易
于上漆，且价格相对较低，是制作衣柜常用的板材之一。

3、 颗粒板（PB）：颗粒板是由木材颗粒和胶粘剂经过高温和压力加工而成的板材。它的强度较高，耐
冲击性好，适合制作衣柜的背板和隔板。

4、 细木工板（HDF）：细木工板是由木材纤维和树脂胶粘剂经过高温和压力加工而成的板材。它的密
度较高，强度好，表面光滑，适合制作衣柜的门板。

5、 实木板：实木板是由整块木材经过切割和加工而成的板材。它的质地天然，纹理美观，能为衣柜增
添一份温馨和质感。但实木板较易受环境湿度变化的影响，可能会出现变形和开裂的情况。

6、
雕花板：雕花板是在基础板材上进行雕刻而成的板材，可以增强衣柜的装饰效果，使其更具艺术感。
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