
荣靖 pvc防水卷材

产品名称 荣靖 pvc防水卷材

公司名称 潍坊荣靖防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 15854480277 15854480277

产品详情

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙防水卷材，TPO
防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

接缝处理：大面铺贴完成后，在未刷基层胶的100mm处，将接头翻开，用溶剂清洗搭接面，溶剂挥发干
后，再将接缝胶均匀涂刷在卷材接缝的两面，待10分钟左右，手触摸不粘时，即可进行贴合，从一端开
始，用手一边贴合一边挤出空气，粘贴好的搭接处，不允许有皱折、气泡等缺陷。

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，pvc防水卷材，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙
防水卷材，TPO防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

找平层是铺贴PVC防水卷材防水层的基层，pvc防水卷材标准，给防水卷材提供一个平整、密实、有强度
，能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时，采用水泥砂浆找平层，厚度为20㎜，水泥与砂浆比为1：
2.5～1：3（体积比），pvc防水卷材，水泥标号不低于32.5，找平层还要设分格缝，并嵌填密封材料，pvc
防水卷材施工视频，这样可避免或减少找平层开裂，以致当结构变形或温差变形时，防水层不会形成裂
缝。

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙防水卷材，TPO
防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

PVC防水卷材验收 保证项目：

       防水卷材、紧固件、压条的材质、性能、规格、必须符合设计要求和施工规范的规定。



       检验方法：观查检查和检查产品出厂合格证、试验报告、现场取样试验。

荣靖(在线咨询)-pvc防水卷材由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司拥有很好的
服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商
盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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