
ZPD型自平衡多级泵

产品名称 ZPD型自平衡多级泵

公司名称 温州威王泵阀制造有限公司

价格 3900.00/台

规格参数

公司地址 浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区

联系电话 0577-67983721/67316221 13757872936

产品详情

zpd型高效自平衡多级泵是为满足用户需要，加速高压多级泵技术发展，采用国外同类产品的先进技术结
合本公司多年设计经验，使用国家推荐的高效节能产品的水力模型，依据api610标准研究开发的高效高压
多级离心泵产品;在行业内居于技术领先地位。具有高效区宽、性能范围广、汽蚀性能好、运转安全和平
稳、噪音低、易损件少，安装维修方便等优点。可靠性大大提高，无故障运行时间是普通泵的3倍以上，
用户维修成本大大降低，从而降低泵的寿命周期成本。高压自平衡节段式离心泵将传统多级离心泵的结
构形式进行了创新，取消了多级离心泵的轴向力平衡机构，、是采用平衡盘或平衡鼓结构的d、dg型多级
离心泵最好的替代品。由于无平衡装置，即无平衡盘的园盘摩擦损失又无平衡回流损失，所以泵效率比
同类别多级泵提高5-14%，同时彻底解决因平衡装置失效而导致平衡盘和平衡盘座的磨损或转子咬死等各
种故障，大大延长泵的使用寿命。多年的运行证明，该产品性能达到国际同类产品的先进水平。  

 

 

     卧式自平衡多级泵供输送固体颗粒不大于2%(粒度小于1mm)，介质固体浓度小于5%wt。温度
≤105℃的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用液体之用。也可通过改变泵的材质（或泵过流
部件的材质）、密封形式和增加冷却系统用于输送温度≤210℃热水、油类、腐蚀性或含磨料的介质等。
材质有ht200、qt600、304、304l、316l、317l、904l、cd4等各种材质可供用户选。 

 

      符合api610 8th /api610 9th /api610 10th 标准设计 
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