
张家口市张北县牛场 猪场消毒生石灰85%以上 选矿用生石灰

产品名称 张家口市张北县牛场 猪场消毒生石灰85%以上
选矿用生石灰

公司名称 张家口宏功白灰厂

价格 130.00/吨

规格参数 宏大:细度：200
产地：张家口:运输方式：汽运
颜色：白色，微黄:产量：1000

公司地址 河北省张家口市怀安县冀家庄村东南

联系电话 15297313516 13722356066

产品详情

张家口市张北县生石灰85%以上 工业治金生石灰石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；2、ph值
控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；5、实验环境条件
： 0℃~60℃；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：1、实现了有效钙检验的完全数
字化、智能化、高精度、率；2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参
数；5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；6、检测结果随时导出功能，便于
数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。放置在包装容器内的适当处，起到密封吸湿的作
用。运输过程中避免受潮，小心轻放，以防止包装破损而影响产品质量。氧化钙要加入浆后趁热泼洒，
忌将残渣倒入池中，以免池鱼误食而死亡，更不可将整块石灰扔到池中进行水体消毒。氧化钙忌与氮肥
同时施用。氨水含量高易引起鱼类氨中毒。同理，池水中氨氮含量高于1。焚烧垃圾必然会产生烟尘，而
氢氧化钙可以大大的减轻对环境的污染。燃烧过程中产生的烟气通过烟气净化系统进行有效过滤。其温
度从400多摄氏度被骤降至120摄氏度左右，之后通过在反应塔里活性炭、氢氧化钙进行脱酸处理，活性
炭吸附等有害气体。烟气进入除尘器，吸附去除烟气中的颗粒物、重金属等。深受广大用户的好评。我
们都知道，石灰煅烧对工业起着很大的作用，石灰的质量，关系到工程的质量，工业生产的质量，我们
都知道，的主要成分就是氧化钙，那么要在石灰中提取氧化钙，是需要定的技术含量的。如何煅烧好石
灰呢，煅烧石灰需要哪些技术支持，影响石灰煅烧质量的主要因素有哪些？张家口同盛钙业来为您分析
下。
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