
变送器——CHR4200差压变送控制器（山东昌润科技有限公司）

产品名称 变送器——CHR4200差压变送控制器（山东昌润
科技有限公司）

公司名称 山东昌润科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市邹平县韩店镇工业园

联系电话 86-05434619969 13754694068

产品详情

产品概述

集压力测量、现场显示、变送输出、接点控制于一体的多功能系列产品。4位led高亮度压力值显示，可
提供1~5个控制点信号，可变送输出多种模拟信号给上位监控系统。可现场通过按键操作，设置控制接点
等多种参数。通过rs485数字通讯接口，实现组网应用和远程调校。

chr4200型差压变送控制器外形设计有φ100mm，φ150mm两种规格，可直接安装于现场压力差压测量点
或控制面板上，是电接点压力表的理想替代产品。

该系列产品测量精确，控制可靠，多种供电方式、输出信号可选，广泛适用于电力、供排水、石油化工
、冶金等行业领域流体介质的压力、差压测量与控制。  

性能参数  

测量介质：气体、液体、油等与接触部分相兼容的介质

测量范围： 0~35kpa⋯3.5mpa

静压：≤20mpa

精 确 度： 0.25， 0.5（%fs）

长期稳定性： 小于0.5%fs/年

供电电源：220vac、220vdc或24vdc

输出信号： 4～20madc， 0～10/20ma，0～5/10ｖ，１～5v,rs485



控制接点：１点～５点

主显示屏：４位0.8英寸高亮ｌｅｄ显示,3200(b)为0.68英寸

副显示屏：４位0.36英寸红色或绿色ｌｅｄ显示

显示范围：－1999～9999

工作温度： -１0℃～80℃

继电器负载能力：240v/3a（ac）、30v/5a（dc）

继电器使用寿命：＞100000次

最大功耗：≤4w
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选型示例:chr4200d (0-100kpa）i4-22-c7-b2
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