
YY-N液压多路控制站

产品名称 YY-N液压多路控制站

公司名称 宁波维克波体育用品有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:YY-N
适用温度:-20℃--+50（℃）

公司地址 宁波市奉化区高新技术开发区龙津路111号

联系电话 88935476

产品详情

型号 YY-N 适用范围 主要用于石化炼油厂焦化
塔中塞阀或闸阀的控制，
也可用于其它两位控制的
液压系统

适用温度 -20℃--+50（℃） 公称压力 9（MPa）

yy-n液压多路控制站，采用一套油源机组控制多路油缸负载工作，该液压站控制部分可在总系统保持高
压不变的情况下，根据各负载的推力要求，分别进行调压控制，以达到最合理控制推力，关闭阀门，反
向时，又保证有足够大的拉力将阀门拉开。该液压站根据用户要求可制造成手动控制，也可制造成电动
操作控制。目前主要用于石化炼油厂焦化塔中塞阀或闸阀的控制，也可用于其它两位控制的液压系统技
术性能1、系统额定压力：14mpa，工作压力：9mpa；2、关阀电系统压力：2-6mpa；3、开阀时系统最大
拉力：154000n；4、系统运行速度：0-40mm/s5、电机电源三相：380v、50hz、1.5kw产品使用环境1、环
境温度：-20℃--+50℃；2、适用于二类二区iib，防爆标志diibt4；3、适用陆地区域。
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