
赛多利斯S系列电子天平SECURA213

产品名称 赛多利斯S系列电子天平SECURA213

公司名称 广州市深华生物技术有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 广州市越秀区先烈中路82之1号第三层自编303A
房（仅限办公用途）

联系电话 86-02087326315 13711661602

产品详情

 广州深华供应赛多利斯s系列电子天平secura213全新的 secura
系列实验室天平，远远超越了计量的新标准。除了技术规格以外，secura 系列还提供了安全性和可靠性
，确保使用者按照最佳规范执行正确的操作以保证测量结果的精确，同时符合监管要求以及效率要求。

产品详细信息

  一、赛多利斯s系列电子天平secura213特点

1.levelcontrol 功能确保天平始终水平

2.监管合规性和专业支持

3.风险最小化 — iq | oq 文件

4.符合 usp 最小样品量测量

5.最佳结果 — 使质量文档的制作更加轻松

6.消除温度波动而产生的风险

7.易于清洁，确保获取最佳结果

8.密码保护，安全性高

9.交互式用户指南快速实现 glp | gmp 格式的打印输出

二、赛多利斯s系列电子天平secura213规格



1.接口

mini usb

– 自动识别赛多利斯打印机型号 ydp30 或 ydp40

– 数据直接传输到 microsoft windows� 程序

– 可设置数据输出间隔

– 可选择 sbi、xbpi、表格格式和文本格式数据传输协议

2.apc 功能 （advanced pharma

compliance） 按照 usp 最小样品量要求监控天平的合规性 — sqmin

– 设置密码保护

– 全自动的温度和时间触发的内部校准及调整 — isocal

– 检测到不确定称重结果时，暂时中断至打印机或计算机的数据传输，例如当称重

结果低于 usp 最小样品重量限制、天平不水平或者需要执行 isocal 校准 | 调整时

– 储存校准过程的所有数据 — cal audit trail

3.调平

带有报警功能的智能光电调平传感器和交互式用户指南，确保天平调平

4.显示器

带有赛多利斯图形用户界面彩色触摸屏，易于操作

5.应用程序

特别的实验室应用程序，如混合、组分、统计和转换等;以及标准的实验室应用程序，如称重、密度、百
分比、检重、峰值保持、计数和不稳定状态等

6.启用了 isocal 的已验证型号的温度限制 +10°c | +30°c

三、赛多利斯s系列电子天平secura213详细参数

型号：secura213-1cn

称重范围（g）：210

读数精度（mg）：1

可重复性（mg）：1



线性（mg）：2

典型最小样品量（g）：1.5

典型稳定时间时间（s）：1.5

盘尺寸直径（mm）：120

称量室高度（mm）：209

净重（kg）：5.1

尺寸深*宽*高（mm）：360*216*320

 

公司名称：广州深华生物技术有限公司

经营范围：实验、医疗仪器设备

公司网址：http://www.zhyico.com

电子邮箱：zhyicoo@163.com

联系方式：020-37636032

联系人：张先生
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